               Завод металлоконструкций и промышленного оборудования «ЮВС»

249010, Россия, Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, 122.

http://www.uvsprom.ru
телефоны:+7(495)996-34-42, +7(48438)660-74, +7(48438)661-12

e-mail: prom@uvsprom.ru
   Уважаемые господа!

Благодарим Вас,  что обратились в нашу компанию и надеемся видеть Вас в числе наших клиентов.

Для того чтобы более точно сформировать цену на оборудование, получить рекомендации специалистов о возможных вариантах снижения себестоимости оборудования, рекомендуем Вам заполнить как можно больше количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.

                                       Техническое задание на изготовление диссольвера
	Компания
	

	Ответственное лицо
	

	Город
	

	Телефон с кодом города:
	

	Факс:
	

	e-mail:
	


	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ


	

	 ДИСПЕРСНЫЙ МАТЕРИАЛ
 


	

	Название
	

	Минералогический состав
	

	Фракционный состав
	

	Плотность материалов
	

	Абразивность
	

	Особые свойства
	

	ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА
 


	

	Название
	

	Вязкость
	

	Плотность
	

	Взрывопожароопасность
	

	Термостойкость
	

	Особые свойства
	

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА


	

	Область применения
	

	Вязкость
	

	Плотность
	

	Процентное содержание
	

	Особые свойства
	

	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ


	

	СМЕСИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ


	

	Объем  м3



	

	Марка материала основных деталей,

соприкасающихся с продуктом
	

	С крышкой или без
	

	С вакуумированием или без
	

	С охлаждением или без
	

	ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

(мешалка)
	

	Стационарное или с подъемом вала
	

	Окружная скорость или диапазон ее изменения 



	

	Регулировка окружной скорости:

- диапазон регулировки
	

	КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


	

	Двигатель вращения
	

	Двигатель подъема
	

	Вакуумный насос с двигателем
	

	Емкость (дежа)
	

	ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАБАРИТАМ 

	

	Место установки оборудования
(город, населенный пункт)
	

	
	


